
 

Modelbaan Automatisering  2012/2013 

 

Universeel Relais Extensie (URE) 
 

Met het universele relais extensie printje kunt u bijv. een 
schakeldecoder uitbreiden met een relais als schakelcontact.  
 

 
 
Toepassing: 

- 2-draads wissels besturen (ompolen van spanning)  
- 3-draads sturing van wissels (galvanische scheiding) met status indicatie 
- zowel voor digitaal als analoog 

 
Voorzieningen: 

- Led indicatie van schakelrelais 
- Led indicatie voor 2-draads besturing (polariteit) 
- Ingangen zowel met positief als negatief spanning aan te sturen (jumper 

instelling) 
- Polariteit omschakeling als puls of continue (jumper instelling) 
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Uitvoering: 
2 relais t.b.v. magneetspoel sturing en 1 bistabiel relais t.b.v. omschakelen van 
polariteit 
Gescheiden aansluitingen voor het aansluiten van 2 of 3-draads 
magneetspoelen. 
Print formaat ca. 60 * 50 mm. 
Ingangen geschikt voor 10…15 V = 
Uitgangen geschikt voor 5…30 V =/ ~ (wisselspanning alleen bij 3-draads 
sturing) 
 
Aansluiting: 
Via een schroef (klem) verbinding worden de draden aangesloten 
 


